
Mini Mini stabler
Stærk , let og fleksibel

Minilift

Stærk , let og fleksibel



De stærke hjælpere
N-Linje: Stål

Model N-150

N-linje, Stål

N-Linjen:

• Meget robust - men let Mini-Stabler
• Til løft op til 300 kg
• Masthøjde op til 3 m
• Meget let at skubbe
• Over 30 elektriske og manuelle løfteværktøjer: Plader, 

gribearme, gafler, drejeenheder, etc.

Løftekapacitet 600mm foran masten 150 kg

Totalhøjde (mm) 1.500/1.975/variabel 1.500/1.985/variabel

Løft min.- max. (mm): 1.015/1.485/variabel 915/1.385/variabel

Maximale løftehøjde: Afh. af værktøj

Løftehastighed: mm/s 135

Batterier: 2 x 12 V 17 Ah

Ladetid (når helt afladet): ca. 5 timer

Løft/fuld batteri: Max. last/1 m 130

Højde på ben (mm): 90

Egenvægt, kg 59/65

gribearme, gafler, drejeenheder, etc.
• Alle lifte passer under europaller

Er altid inkluderet i en 2Lift:
• Indbygget lader 
• Centralbremse- og styresystem
• Fjernbetjening med spiralkabel 
• Batteri- og ladeindikatorlys
• Mange sikkerhedssystemer

SN-linjen, rustfri standard lifte
Som  N-linjen plus:

• Liften er komplet i rustfri stål AISI 304
• Aksler, kuglelejer etc. er i rustfri stål 
• SN linjen er som standard i IP31
• Kan bruges i ren/steril rum
• Alle løfteværktøjer er i rustfri stål
• Motor er IP65

De stærke hjælpere
Linje: Stål S-Linjen: Rustfri

N-300 SN/SP/SF-150 SN/SP/SF-300

SP-linje, Pharma lifte
Som SN-Linjen plus: 

• Motor er IP65 og extra beskyttet
• Elektronikken er vandtæt til klasse IP65
• Friløbslejerne er extra beskyttet
• Separat batteribox (med udluftning). Derfor

ingen eksplosionsfare
• Centralbremse i rustfri stål
• Hjul med rustfrie kuglelejer

300 kg 150 kg 300 kg

1.500/1.985/variabel 1.500/1.975/variabel 1.500/1.985/variabel

915/1.385/variabel 1.015/1.485/variabel 915/1.385/variabel

Afh. af værktøj Afh. af værktøj Afh. af værktøj

135 135 135

2 x 12V 17 Ah 2 x 12 V 17 Ah 2 x 12V 17 Ah

ca. 5 timer ca. 5 timer ca. 5 timer

60 130 60

90 90 90

105/115 59/65 105/115

• Hjul med rustfrie kuglelejer
• Alle lifte passer under europaller

Extra:
• Tandremme med forstærkning i rustfri stål
• Rustfri dreje/tippemotor
• Højere GMP tilpasning
• Motorkasse

SF-linje, Food lifte
Som SP-linjen plus:

• Tandrem med forstærkning i rustfri stål
• Fødevare hjul i polyamid/rustfri stål
• Friløbslejerne er extra beskyttet mod vand
Extra:
• Alle dele godkendt til direkte kontakt med fødevarer 
• Rustfri dreje/tippemotor
• Højere GMP tilpasning
• Motorkasse



Lift 

SN-150M-ERM                SP-150L-DBL                  SP-150L

Håndtering af ruller

SN-150M-ERM                SP-150L-DBL                  SP-150L

Lifte for kasser, bokse, etc.

N-150M-FSL                      SP-150L-FSL                   SP-150L

Tromler, tønder, beholdere, etc.

SN-300-ESU                                 SP-150-MSI                                   N

Forhjul med speciel gaffel 
i rustfri stål (SN/SP/SF)  

Centralbremse og styring

Lift typer

150L-BL5                  SP-150L-BVB4               SP-150M-FSXL150L-BL5                  SP-150L-BVB4               SP-150M-FSXL

150L-ST                      N-300M-NT                   SN-300M-FSH

MSI                                   N-150M-FSL                              SP-150L-FSXL

Forhjul med speciel gaffel 
i rustfri stål (SN/SP/SF)  

Motorafdækning – option 
på SP/SF 

Elektronikkasse i IP66 
(Option SP/SF)



Vores produktfordele

Fjernbetjening med 

Standard mastehøjder: 
1,5 m und 1,98 m. Op 
til 3 m er muligt

Stål lifte
N-linjen

Ventileret batteribox

Ekstra solid kugleleje-
ført løfteslæde

Fjernbetjening med 
spiralkabel  - letter 
arbejdet foran liften

Vedligeholdelsesfri 
kvalitets batterier 

Ergonomisk håndtag

Vedligeholdelsesfri 
stålarmeret tandrem

Ekstra stærke hjul-gafler. 
Passer under en euro-palle

Centralbremse med lås i 
kørselsretningen

Vores produktfordele

Tandrem med 

Rustfri lifte
SN/SP/SF - linjen 

Mast i rustfri stål
Højder som for N-linjen

Explosionssikker adskillelse 
af batteri og elektronik

Alle kuglelejer i rustfri stål

Tandrem med 
armering i rustfri stål

Fjernbetjening  IP65

Elektronikboks IP65

Hjul med rustfri gafler 
og kuglelejer

Motorkasse for lettere ren-
gøring (ekstraudstyr for SN) 



2lifts minilifte:

� Meget stabile konstruktioner

� Stort antal løfteværktøjer

� Vedligeholdelsesfri batterier

� Højeste løftehastighed 135 mm/s

� Vedligeholdelsesfri tandrem

� Kompakt - passer overalt

Et kvalitetsprodukt!

� Kompakt - passer overalt

� Centralbremse med retningslås
for nemmere styring

� Friløbsleje for højere sikkerhed
Højeste tekniske standard. Stopper
automatisk, når liften kører ned og 
rammer en fast modstand. Sikrer liften 
mod det farlige „selvløft“, der kan medføre, at 
liften vælter sig selv bagover.

� Kundespecifikke løsninger 

� Indbygget, intelligent batterilader

� Kontrollampe for batteri og ladetilstand

� Rykfri start og stop ved løft

� Fjernbetjening med spiralkabel

� Hovedafbryder� Hovedafbryder

� Let at skubbe

� Følger EN1757

� Kvalitets batterier med lang levetid

Hovedkontor:

2Lift  ApS
Nordrupvej 65 
DK-4200 Slagelse, 
Danmark

Telefon:    +45 61705470
E-mail:      info@2lift.com
www.2Lift.com

Internationalt salgskontor:

Peter Kjøller
Schanze 7
D-46399 Bocholt

Telefon:   +49 2871 995948
Mobil:     +49 173 9011211
Fax:      +49 2871 995947
e-mail:         pk@2Lift.com

Et kvalitetsprodukt!

Kontrollampe for batteri og ladetilstand

Internationalt salgskontor:

+49 2871 995948
+49 173 9011211
+49 2871 995947

mail:         pk@2Lift.com


